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STANDARD KLAUENBAD

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Mit einer Lange von bis zu 3 Metern wird dieses breitere,
massgeschneiderte Bad so hergestellt und installiert, dass es perfekt
in Ihren Durchlauf passt. Dadurch wird gewahrleistet, dass JEDE Kuh
JEDE Klaue bei JEDEM Durchlaufen des Bades zweimal eintaucht.

Jedes Bad ist fur maximalen Kuhkomfort mit
strapazierfahigem Gummiboden ausgestattet.

Durch den Gebrauch eines separaten Ventils zum Spilen
und Fullen wird das Bad uber eine Tur, die sich uber die
gesamte Breite offnet, innerhalb von 3 Minuten
entleert, grundlich gereinigt und wieder befullt.

Einfach und stets zuverlassig, ist das
HOOFCOUNT Klauenbad wirksam und
leicht zu handhaben.

Das Bad:

> Voll automatisch mit
manueller Steuerungfunktion

> 2 Chemiepumpen fur
unterschiedliche Chemikalien

> Verwendung eines gekanteten
rostfreien Edelstahls von hohem
Marine-Grad, um chemischen
Beschadigungen vorzubeugen

> Keine elektrischen Pumpen und keine
unnotigen beweglichen Teile, wodurch

Wartungs-und Instandhaltungskosten
reduziert werden

Kundenempfehlung...
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Automatisierung fur Gesunde Kuhe

High Meadows, Reservoir Road,
Barnacre, Preston, Lancashire, PR3 1RP

Biiro: +44 (0)1995 603028
info@hoofcount.com
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KLAUENBAD FUR IHR ROBOTERSYSTEM EXCEL KLAUENBAD
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Klauenpflege sollte fur jeden Roboter-Melkstall eine Prioritat sein. Das EXCEL BAD ist 3,6m lang und etwas tiefer als das Standard
Hoofcount Bad. Dadurch wird ermoglicht, dass bei jedem Durchgang
der Kuh durch das Bad jede Klaue dreimal eingetaucht wird.

Gesunde Kihe besuchen haufiger ein Robotersystem.

Der tagliche Gebrauch des HOOFCOUNT-Systems ermoglicht es, ) _ o
den Einsatz von Chemikalien auf ein Minimum zu reduzieren. Dieses schmale Bad fasst weniger Wasser und Chemikalien und

reduziert dadurch die laufenden Kosten.

Bei einem Roboter-Melksystem konnen die Kiihe dem Roboter

mehrere Besuche innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus Innerhalb von 3 Minuten wird das Bad entleert,
abstatten. Dadurch entfallt die Notwendigkeit gereinigt und wieder befullt.
eines langeren Bades. Die Seitenwinde aus stabilen rostfreien

Ein HOOFCOUNT Klauenbad kann in jeder von Edelstahlblechen sorgen dafur, dass alle Spritzer

lhnen bendtigten Lange hergestellt werden, im Bad verbleiben und versichern, dass JEDE
wobei die meisten Agrarbetriebe ein Bad Kuh JEDE KLAUE bei JEDEM SCHRITT
von zwischen 2m bis 2,5m beanspruchen. eintaucht.

Das EXCEL BAD kann in jeden Durchlauf
eingebaut werden und funktioniert in
werden fiir: genau derselben Weise wie das

. Standard Hoofcount Bad.
> Kopf-an-Kopf-Melkstande o .
) Einzel-Melkstande ES ist die perfekte Option
fur Karussell-Melksysteme,

fur Schnellaustrieb
sowie fur grofere
Herden.
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ist das HOOFCOUNT
Klauenbad wirksam -
und leicht zu handhaben.

Ein HOOFCOUNT-Bad
kann perfekt eingepasst
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Der Arbeitszyklus

Anzahl der
Kuhe lauft




